	
          Přehled změn, porovnání,  nové úkoly, jak je provést...........           
  

	I. Zásadní změny, které vyžadují řešení, nebo přinášejí nové úkoly  

	Znění a paragraf v nové vyhlášce.  Nový text je označený červeně. Některé z těchto textů byly obsaženy v jiných předpisech. Nejsou zahrnuty úpravy znění, které nepřinášejí podstatné změny nebo povinnosti. 
	 Komentář.   

	§5
Náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce, stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení.
  
	Vyhláška dále blíže neurčuje u kterých staveb je nutné doručit oznámení o zahájení prací při realizaci stavby toto je uvedeno v 309/2006

	§6
Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, pro jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán, stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení.
  
	  

	§7 
Koordinátor během přípravy stavby
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,
.. a mnoho dalších povinností 
	  

	
	  

	Příloha č.1 

2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým postižením. 
	Nová povinnost stanovení lhůt, značení. 

 

	1.                 Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí
být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech.
Hlavní vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný,
musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním
musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na
staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
2.                 Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit
od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků
a pojízdných strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků
a pojízdných  strojů  pod  vedením  vyloučit, je  nutno  umístit  závěsné   zábrany
a náležitá upozornění. 
	  

Zcela nová ustanovení. 

	
	  

	Příloha č.2  II. Stroje pro zemní práce
1.                 Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy,přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického
vybavení,  popřípadě jiných  podzemních  překážek,   umístění  nadzemních  vedení  a překážek.
 

1.                 Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a
výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická
osoba před zahájením prací. 
  
	  

Povinnosti seznámení s BOZP – jsou přesněji specifikovány.  
        
 

 

Původní znění : Pokud tato vzdálenost není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji odpovědný pracovník. 

	
	(§136a) 

	XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen
1.                Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno
z používání. 
  

Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem
  
	  

 

Původní znění: Provedení nosné konstrukce kladky musí být schváleno odpovědným pracovníkem.Nyní prokazatelně tedy se zápisem. 

	XIII.
Stavební výtahy 

4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
	  

 

Nová  definice.

 

	I.    Skladování a manipulace s materiálem 

1.                 Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné
uchopení  například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  vzájemně  proloženy
podklady. Jako podkladů není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené
dvěma nebo více prvky volně položenými na sebe.
1.                 Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se
zákazem vstupu nepovolaných fyzických osob15).  Fyzické osoby, které zabezpečují
provádění odběru, se nesmějí zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru. 
	  

	II.   Příprava před zahájením zemních prací 

4.                 Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická
osoba   pověřená   zhotovitelem   před   zahájením   prací   způsob   zajištění   technické
infrastruktury a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
	Zcela nová povinnost. 

	III. Zajištění výkopových prací 

2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu28), přičemž prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
	 Jasně formulovaný nový § je červeně vyznačen 

	11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
	Zcela nová povinnost. 

	VI.
Svahování výkopů 

2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob.
  
	Je potřeba určit tuto osobu. 

	XI. Montážní práce  

1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
	Nové znění  

	1.                Dopravovat fyzické  osoby pomocí závěsného koše  lze pouze podle  zpracovanéhotechnologického   postupu   a   v souladu   s bližšími   požadavky   zvláštního   právního předpisu11), jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba
pověřená zhotovitelem. 
	  Potřeba souhlasu.

	
	  

	XII. Bourací práce
1.                 Bourání staveb vyšších než přízemních, strhávání nebo bourání svislých konstrukcí od
výšky 3 m, bourání schodišť a vysunutých částí, rekonstrukce a bourání, při kterých
dochází ke změně konstrukční bezpečnosti stavby, strojní bourání, bourání specifickými
metodami, jako je řezání kyslíkem, a bourací práce podle bodu 26., smějí být prováděny
pouze fyzickými osobami k tomu určenými zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou; fyzická osoba pověřenástálým dozorem po celou dobu výkonu stálého dozoru sleduje určené pracoviště,
provádění prací a pohyb fyzických osob na něm, z tohoto pracoviště se nevzdaluje a nevykonává jinou činnost než dozor. 
2.                 Stálý dozor podle předchozího boduje dále nutno zajistit, jestliže bourací práce probíhají
na dvou nebo více místech v rámci jedné bourané stavby současně. 
6.                 Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v naléhavém případě
bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn
k neprodlenému opuštění pracoviště.  Zhotovitel zajistí,  aby  všechny fyzické  osoby
zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny. 
	 Přepracované znění 
Nová ustanovení o dozoru.

	XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

1.                 Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného
podle zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných
fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem
na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho
okolí před účinky záření oblouku. 
2.                Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobemnež osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti propálení. 
3.                 Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5  m od volného okraje pracoviště ve výšce30). 
4.                 Opatření    k ochraně    proti    popálení    při    práci    se    živicemi    stanoví    zhotovitel v technologickém postupu. 
  
	Nové povinnosti a přepracované znění 

	XIV. Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce
1.                 v případě  použití  lepidel,  které  uvolňují  hořlavé  páry,   zajištění  ochrany  před
výbuchem podle zvláštního právního předpisu32), zejména 
  

a)           vymezení    pracoviště    včetně    ohroženého    prostoru    a   jejich    označení
bezpečnostními značkami, 
b)           zamezení  vstupu  nepovolaných  fyzických  osob  do  takto  vymezeného  a
označeného prostoru; ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla
podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním a nad ním, popřípadě další
přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat, 
c)            zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné
atmosféry, a to po celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení, 
d)           vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo
topení lokálními topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení
elektrického zařízení po celou tuto dobu, 
  
4.                 seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto
práce provádět, s dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování
během nich, 
5.                 bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich
odstraňování předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních
právních předpisů24). 
  
	  

Nové povinnosti a přepracované znění 

	XVII.
Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách staveb a jejich vybavení se považuje:
1.                 provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými
osobami odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze, 
2.                 provádění prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života
nebo poškození zdraví uvedených v příloze č. 5 k tomuto nařízení osobami k tomu
určenými zhotovitelem a za podmínek jí stanovených. 
  
	  

Nové povinnosti . 

	Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán
1.             Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné
zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
2.             Práce   související   s používáním   nebezpečných   vysoce   toxických   chemických   látek
a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 
3.             Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy37). 
4.             Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí utonutí. 
5.             Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6.             Práce  vykonávané  v ochranných  pásmech  energetických  vedení  popřípadě   zařízení
technického vybavení. 
7.             Studnařské   práce,   zemní   práce   prováděné   protlačováním   nebo   mikrotunelováním
z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní
báňské správy7). 
8.             Potápěčské práce. 
9.             Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10.        Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů2). 
11.        Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových,
betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 
  
	Nové povinnosti vypracování plánu. 

	
	


